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Šildymo kabelių kilimėliai Devimat™ DSVF-100 ir DSVF-150

Devimat™ DSVF-100 ir Devimat™ DSVF-150
Vieno laidininko, plonas ekranuotas šildymo kabelis pritvirtintas ant specialaus prisiklijuojančio stiklo pluošto tinklelio. 
Ši šildymo sistema ypač gerai tinka atnaujinant senas arba klojant naujas plonos konstrukcijos grindis. Šildymo kilimėlis 
yra instaliuojamas į išlyginamąjį skiedinį arba plytelių klijus tiesiog po grindų danga.
Naudojimas:
Devimat™ DSVF 100 - medinėms grindims; grindų dangos - laminatas, parketas, grindinės lentos.
Devimat™ DSVF 150 - betono grindims; grindų dangos - keraminės plytelės, natūralus akmuo.

Tipas Plotis x ilgis,
m

Plotas,
m2

Galingumas,
W

Užsakymo 
numeris

Kaina 
Lt be PVM

DSVF-150 0.5 x 1 0.5 75 83000779 166,31

DSVF-150 0.5 x 2 1 150 83000780 208,25

DSVF-150 0.5 x 3 1.5 225 83000782 252,10

DSVF-150 0.5 x 4 2 300 83000784 274,50

DSVF-150 0.5 x 6 3 450 83000788 350,28

DSVF-150 0.5 x 8 4 600 83000792 420,20

DSVF-150 0.5 x 10 5 750 83000794 525,12

DSVF-150 0.5 x 12 6 900 83000796 620,05

DSVF-150 0.5 x 14 7 1050 83000798 725,10

DSVF-150 0.5 x 16 8 1200 83000799 758,15

DSVF-150 0.5 x 18 9 1350 83000775 790,10

DSVF-150 0.5 x 20 10 1500 83000777 830,18

DSVF-100 0.5 x 4 2 200 83000756 269,76

DSVF-100 0.5 x 6 3 300 83000760 339,15

DSVF-100 0.5 x 8 4 400 83000764 411,05

DSVF-100 0.5 x 10 5 500 83000766 516,00

DSVF-100 0.5 x 12 6 600 83000768 606,00

DSVF-100 0.5 x 14 7 700 83000769 650,12

DSVF-100 0.5 x 16 8 800 83000770 724,00

Gaminių sąrašas

Techniniai duomenys
• Kilimėlio tipas Vieno laidininko šildymo kabelių kilmėlis
• Įtampa 230 V
• Galingumas DSVF-100 100 W/m2 
• Galingumas DSVF-150 150 W/m2

• Kabelio skersmuo ~ 2.3 mm
• Kilimėlio plotis/ 
  skaičiuojamas šildymo plotis 48/50 cm
• Atstumas tarp kabelių 7.5 cm
• Jungiamasis elektros kabelis 2 x 4.0 m; 1 mm2 + ekranas
• Ekranas Varis - 10 x 0.15 mm
• Laidininko izoliacija FEP
• Išorinė kabelio izoliacija PVDF
• Maksimali aplinkos 
  temperatūra 90°C
• Sertifikatai IEC 800, CE
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Šildymo kabelių kilimėlis Devimat™ DTIR-150

Techniniai duomenys
• Kilimėlio tipas	 Dviejų laidininkų šildymo kabelių kilimėlis
• Įtampa	 230 V
• Galingumas	 150 W/m2
• Kabelio skersmuo	 4 mm
• �Kilimėlio plotis/
  skaičiuojamas šildymo plotis	48/50 cm
• Atstumas tarp kabelių:	 7.5 cm
• Jungiamasis elektros kabelis	1 x 4.0 m; 2 x 1 mm2 + ekranas
• Ekranas	A liuminio folija (0.5mm)
• Laidininko izoliacija	 FEP
• Išorinė kabelio izoliacija	 PVC (be švino)
• �Maksimali aplinkos
  temperatūra	 90°C
• Sertifikatai	 IEC 800, CE

Gaminių sąrašas

Devimat™ DTIR-150
Dviejų laidininkų, plonas ekranuotas šildymo kabelis pritvirtintas ant specialaus prisiklijuojančio stiklo pluošto tinklelio. 
Ši šildymo sistema ypač gerai tinka atnaujinant senas arba klojant naujas plonos konstrukcijos grindis. Šildymo kilimėlis 
yra instaliuojamas į išlyginamąjį skiedinį arba plytelių klijus tiesiog po grindų danga.
Naudojimas: betono grindims; grindų dangos - keraminės plytelės, natūralus akmuo.

Tipas Plotis x ilgis,
m

Plotas,
m2

Galingumas,
W

Užsakymo 
numeris

Kaina  
Lt be PVM

DTIR-150 0.5 x 1 0,5 75 83030530 225,98

DTIR-150 0.5 x 2 1 150 83030532 260,96

DTIR-150 0.5 x 3 1.5 225 83030534 298,86

DTIR-150 0.5 x 4 2 300 83030536 332,92

DTIR-150 0.5 x 5 2.5 375 83030538 375,31

DTIR-150 0.5 x 6 3 450 83030540 408,63

DTIR-150 0.5 x 7 3.5 525 83030542 448,22

DTIR-150 0.5 x 8 4 600 83030544 488,34

DTIR-150 0.5 x 10 5 750 83030546 588,88

DTIR-150 0.5 x 12 6 900 83030548 688,54

DTIR-150 0.5 x 14 7 1050 83030550 771,79

DTIR-150 0.5 x 16 8 1200 83030552 842,97

DTIR-150 0.5 x 18 9 1350 83030554 920,87

DTIR-150 0.5 x 20 10 1500 83030556 982,99

DTIR-150 0.5 x 24 12 1800 83030558 1121,82
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Šildymo kabelių kilimėlis Devimat™ DTIR-100

Techniniai duomenys
• Kilimėlio tipas	 Dviejų laidininkų šildymo kabelių kilimėlis
• Įtampa	 230 V
• Galingumas	 100 W/m2
• Kabelio skersmuo	 4 mm
• �Kilimėlio plotis/
  skaičiuojamas šildymo plotis	48/50 cm
• Atstumas tarp kabelių:	 7.5 cm
• Jungiamasis elektros kabelis	1 x 4.0 m; 2 x 1 mm2 + ekranas
• Ekranas	A liuminio folija (0.5mm)
• Laidininko izoliacija	 FEP
• Išorinė kabelio izoliacija	 PVC (be švino) 
• �Maksimali aplinkos
  temperatūra	 90°C
• Sertifikatai	 IEC 800, CE

Gaminių sąrašas

Devimat™ DTIR-100
Dviejų laidininkų, plonas ekranuotas šildymo kabelis pritvirtintas ant specialaus prisiklijuojančio stiklo pluošto tinklelio. 
Ši šildymo sistema ypač gerai tinka atnaujinant senas arba klojant naujas plonos konstrukcijos grindis. Šildymo kilimėlis 
yra instaliuojamas į išlyginamąjį skiedinį arba plytelių klijus tiesiog po grindų danga.
Naudojimas: medinėms grindims; grindų dangos - laminatas, parketas, grindinės lentos.

Tipas Plotis x ilgis,
m

Plotas,
m2

Galingumas,
W

Užsakymo 
numeris

Kaina  
Lt be PVM

DTIR-100 0.5 x 1 0,5 50 83030500 230,41

DTIR-100 0,5 x 2 1 100 83030502 258,38

DTIR-100 0.5 x 3 1.5 150 83030504 295,66

DTIR-100 0.5 x 4 2 200 83030506 328,86

DTIR-100 0.5 x 5 2.5 250 83030508 375,15

DTIR-100 0.5 x 6 3 300 83030510 400,98

DTIR-100 0.5 x 7 3.5 350 83030512 439,19

DTIR-100 0.5 x 8 4 400 83030514 478,55

DTIR-100 0.5 x 10 5 500 83030516 548,88

DTIR-100 0.5 x 12 6 600 83030518 624,68

DTIR-100 0.5 x 14 7 700 83030520 695,79

DTIR-100 0.5 x 16 8 800 83030522 768,58

DTIR-100 0.5 x 18 9 900 83030524 848,76

DTIR-100 0.5 x 20 10 1000 83030526 915,92

DTIR-100 0.5 x 24 12 1200 83030528 1075,00
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Šildymo kabelių kilimėlis Devimat™ DTIF-150

Techniniai duomenys
• Kilimėlio tipas	 Dviejų laidininkų šildymo kabelių kilimėlis
• Įtampa	 230 V
• Galingumas	 150 W/m2
• Kabelio skersmuo	 3.3 mm
• �Kilimėlio plotis/
  skaičiuojamas šildymo plotis	48/50 cm
• Atstumas tarp kabelių:	 7.5 cm
• Jungiamasis elektros kabelis	1 x 4.0 m; 2 x 1 mm2 + ekranas
• Ekranas	A liuminio folija (0.5mm)
• Laidininko izoliacija	 FEP
• Išorinė kabelio izoliacija	 PVDF
• �Maksimali aplinkos
  temperatūra	 90°C
• Sertifikatai	 IEC 800, CE

Gaminių sąrašas

Devimat™ DTIF-150
Dviejų laidininkų, plonas ekranuotas šildymo kabelis pritvirtintas ant specialaus prisiklijuojančio stiklo pluošto tinklelio. 
Ši šildymo sistema ypač gerai tinka atnaujinant senas arba klojant naujas plonos konstrukcijos grindis. Šildymo kilimėlis 
yra instaliuojamas į išlyginamąjį skiedinį arba plytelių klijus tiesiog po grindų danga.
Naudojimas: betono grindims; grindų dangos - keraminės plytelės, natūralus akmuo.

Tipas Plotis x ilgis,
m

Plotas,
m2

Galingumas,
W

Užsakymo 
numeris

Kaina  
Lt be PVM

DTIF-150 0.5 x 1 0,5 75 83030020 251,09

DTIF-150 0,5 x 2 1 150 83030021 289,96

DTIF-150 0.5 x 3 1.5 225 83030022 332,07

DTIF-150 0.5 x 4 2 300 83030023 369,91

DTIF-150 0.5 x 5 2.5 375 83030024 417,01

DTIF-150 0.5 x 6 3 450 83030025 454,03

DTIF-150 0.5 x 7 3.5 525 83030026 498,02

DTIF-150 0.5 x 8 4 600 83030027 542,60

DTIF-150 0.5 x 10 5 750 83030028 654,31

DTIF-150 0.5 x 12 6 900 83030029 765,04

DTIF-150 0.5 x 14 7 1050 83030030 857,54

DTIF-150 0.5 x 16 8 1200 83030031 936,63

DTIF-150 0.5 x 18 9 1350 83030032 1023,19

DTIF-150 0.5 x 20 10 1500 83030033 1092,21

DTIF-150 0.5 x 24 12 1800 83030034 1246,47



Devi  2009  metų  kainynas 7

Šildymo kabelių kilimėlis Devimat™ DTIF-100

Techniniai duomenys
• Kilimėlio tipas	 Dviejų laidininkų šildymo kabelių kilimėlis
• Įtampa	 230 V
• Galingumas	 100 W/m2
• Kabelio skersmuo	 3.3 mm
• �Kilimėlio plotis/
  skaičiuojamas šildymo plotis	48/50 cm
• Atstumas tarp kabelių:	 7.5 cm
• Jungiamasis elektros kabelis	1 x 4.0 m; 2 x 1 mm2 + ekranas
• Ekranas	A liuminio folija (0.5mm)
• Laidininko izoliacija	 FEP
• Išorinė kabelio izoliacija	 PVDF 
• �Maksimali aplinkos
  temperatūra	 90°C
• Sertifikatai	 IEC 800, CE

Gaminių sąrašas

Devimat™ DTIF-100
Dviejų laidininkų, plonas ekranuotas šildymo kabelis pritvirtintas ant specialaus prisiklijuojančio stiklo pluošto tinklelio. 
Ši šildymo sistema ypač gerai tinka atnaujinant senas arba klojant naujas plonos konstrukcijos grindis. Šildymo kilimėlis 
yra instaliuojamas į išlyginamąjį skiedinį arba plytelių klijus tiesiog po grindų danga.
Naudojimas: medinėms grindims; grindų dangos - laminatas, parketas, grindinės lentos.

Tipas Plotis x ilgis,
m

Plotas,
m2

Galingumas,
W

Užsakymo 
numeris

Kaina  
Lt be PVM

DTIF-100 0.5 x 1 0,5 50 83030000 256,01

DTIF-100 0,5 x 2 1 100 83030001 287,09

DTIF-100 0.5 x 3 1.5 150 83030002 328,51

DTIF-100 0.5 x 4 2 200 83030003 365,40

DTIF-100 0.5 x 5 2.5 250 83030004 416,83

DTIF-100 0.5 x 6 3 300 83030005 445,53

DTIF-100 0.5 x 7 3.5 350 83030006 487,99

DTIF-100 0.5 x 8 4 400 83030007 531,72

DTIF-100 0.5 x 10 5 500 83030008 609,87

DTIF-100 0.5 x 12 6 600 83030009 694,09

DTIF-100 0.5 x 14 7 700 83030010 773,10

DTIF-100 0.5 x 16 8 800 83030011 853,98

DTIF-100 0.5 x 18 9 900 83030012 943,07

DTIF-100 0.5 x 20 10 1000 83030013 1017,69

DTIF-100 0.5 x 24 12 1200 83030014 1194,44
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Šildymo kilimėlis veidrodžiams Devifoil™ 

Techniniai duomenys
• Įtampa 230 V
• Storis 1 mm
• Apsaugos klasė IP 44
• Maksimali aplinkos temperatūra 90°C	

Devifoil™ 
Devifoil šildymo kilimėlis skirtas veidrodžių apsaugai nuo rasojimo. 
Greitas ir paprastas įrengimas, priklijuojant lipnią šildymo kilimėlio pusę 
veidrodžio galinėje pusėje. 
Mažos eksploatavimo išlaidos ir automatinis įjungimas, įjungus šviesą 
(Devifoil šildymo kilimėlis turi būti pajungtas prie vonios kambario 
apšvietimo grandinės arba prie atskiro jungiklio).

Gaminių sąrašas

Tipas Matmenys, 
mm

Galia, 
W Užsakymo numeris Kaina Lt be PVM

Devifoil™ 0.274 x 0.358  17.5 62000000 125,10

Devifoil™ 0.410 x 0.524 40 62000001 173,78

Devifoil™ 0.708 x 0.524 70 62000002 219,98

Techniniai duomenys
• Kilimėlio tipas Vieno laidininko šildymo kabelių kilimėlis
• Įtampa 230 V
• Galingumas 150 W/m2

• Kabelio skersmuo ~ 3 mm
• Jungiamasis elektros
  kabelis 2 x 2.0 m; 1 mm2 + ekranas
• Ekranas Varis - 10 x 0.15 mm
• Laidininko izoliacija FEP
• Išorinė kabelio izoliacija PVDF
• Maksmimali aplinkos
  temperatūra 60°C
• Sertifikatas CE

Devimat™ DSVF 150 
Vieno laidininko, plonas ekranuotas šildymo kabelis DVSF pritvirtintas 
ant specialaus prisiklijuojančio stiklo pluošto tinklelio. 
Naudojimas: Veidrodžių apsaugai nuo rasojimo.

Gaminių sąrašas

Tipas Plotis x ilgis,
m

Plotas,
m2

Galingumas, 
W

Užsakymo 
numeris

Kaina
Lt be PVM

DSVF-150 0.6 x 0.8 0.48 70 W 83000300 206,33

DSVF-150 0.5 x 0.7 0.35 50 W 83000301 190,88

DSVF-150 0.6 x 0.6 0.36 50 W 83000302 195,79

Šildymo kabelių kilimėlis veidrodžiams Devimat™ DSVF-150
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Grindų šildymo sistema Devidry™

Techniniai duomenys
• Šildymo kilimėlio aukštis	 8 mm
• Šildymo kilimėlio plotis	 1 m
• Įtampa	 230 V
• Galia	 100 W/m2 (betoninių grindų konstruk.)
	 55 W/m2 (medinių ir betoninių grindų 
	 konstruk.)
• �Šildymo kilimėlio 
apsaugos klasė	I P X7
• Garso slopinimo dydis	 17 dB
• Izoliacijos dydis	 8 W/m2K
• Maksimali sistemos srovė	 10 A
Didžiausias šildomas grindų paviršiaus plotas kiekvienam 
Devidry™ Kit komplektui:
• Devidry™ 100	 23 m2
• Devidry™ 55	 42 m2

Gaminių sąrašas

Devidry™
Devidry™ šildymo sistema skirta sausų patalpų grindų šildymui. Sistema montuojama tiesiogiai po medinėmis grindi-
mis, parketu, laminatu ir plonais kilimais, visiškai nenaudojant išlyginamojo skiedinio bei kitų pagalbinių medžiagų. 
Devidry™ 100 sistema skirta betoninių grindų konstrukcijoms.
Devidry™ 55 sistema skirta medinių ir betoninių grindų konstrukcijoms. 
Devidry™ šildymo kilimėliai gali būti tarpusavyje sujungti.
Devidry™ grindų šildymo sistema montuojama tik kartu su Devidry™ Kit komplektu. Komplektą sudaro - termostatas 
Devidry™ C, srovės įrenginis Devidry™ CD, grindų temperatūros jutiklis, šildymo kilimėlių sujungimo raktas.

Tipas Kilimėlio 
plotas, m2

Šildomas 
plotas, m2 Galia, W Užsakymo 

numeris
Kaina  

Lt be PVM

Devidry™ 100 šildymo kilimėlis 1 0,4 40 89300020 169,20

Devidry™ 100 šildymo kilimėlis 2 1,4 140 89300022 322,27

Devidry™ 100 šildymo kilimėlis 3 2,4 240 89300024 483,41

Devidry™ 100 šildymo kilimėlis 4 3,4 340 89300026 644,54

Devidry™ 100 šildymo kilimėlis 5 4,4 440 89300028 805,68

Devidry™ Kit 100 komplektas - - - 19911001 366,59

Devidry™ 55 šildymo kilimėlis 1 0,4 22 89300000 169,20

Devidry™ 55 šildymo kilimėlis 2 1,4 77 89300009 322,27

Devidry™ 55 šildymo kilimėlis 3 2,4 132 89300004 483,41

Devidry™ 55 šildymo kilimėlis 4 3,4 187 89300006 644,54

Devidry™ 55 šildymo kilimėlis 5 4,4 242 89300008 805,68

Devidry™ Kit 55 komplektas - - - 19911000 366,59

Devidry™ CD srovės įrenginis 19911100 320,66

Devidry™ X25 prailginimo laidas, 25 cm 19911110 77,35

Devidry™ X100 prailginimo laidas, 100 cm 19911111 87,02

Devidry™ X200 prailginimo laidas, 200 cm 19911112 111,99

Devidry™ FM1 užpildo medžiaga, 1 m2 89300030 126,50

Devidry™ FM2 užpildo medžiaga, 2 m2 89300031 215,93

Devidry™ FM4 užpildo medžiaga, 4 m2 89300032 402,84
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Šildymo kabelių kilimėlis lauko instaliacijoms Devimat™ DSIA-300/230 V

Techniniai duomenys
• Kilimėlio tipas	 Vieno laidininko šildymo kabelių kilimėlis
• Įtampa	 230 V
• Galingumas	 300 W/m2
• Kabelio skersmuo	 7.2 mm
• Jungiamasis elektros kabelis	2 x 4.0 m; 2.5 mm2 + ekranas
• Laidininko izoliacija	 XLPE
• Išorinė kabelio izoliacija	 PVC 
• Maksimali aplinkos 	
  temperatūra	 65°C
• Sertifikatas	 CE

Gaminių sąrašas

Devimat™ DSIA-300/230 V 
Šildymo kabelių kilimėlis, 300 W/ m2 galingumo, vieno laidininko, ekranuotas, su papildomu apsauginiu šarvu.

Naudojimas: grunto ledo ir sniego tirpinimo sistemos (stovėjimo aikštelės, įvažiavimai, lauko laiptai, viadukai, 
pakrovimo rampos).

Tipas
Įtampa 230 V

Plotis x ilgis,
m

Plotas,
m2

Galingumas,
W

Užsakymo 
numeris

Kaina  
Lt be PVM

DSIA-300 0.5 x 4.7 2.3 700 83901010 362,82

DSIA-300 0.5 x 7.8 3.9 1200 83901012 466,15

DSIA-300 0.5 x 10.5 5.3 1600 83901014 516,10

DSIA-300 0.5 x 12.9 6.5 1900 83901016 577,12

DSIA-300 0.5 x 14.5 7.3 2150 83901018 661,11

DSIA-300 0.5 x 16.2 8.1 2460 83901020 714,14

DSIA-300 0.5 x 19.2 9.6 2900 83901022 812,21

DSIA-300 0.5 x 23.9 12 3500 83901024 985,10
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Šildymo kabelių kilimėlis lauko instaliacijoms Devimat™ DTCE-300/400 V

Techniniai duomenys
• Kilimėlio tipas	 Dviejų laidininkų šildymo kabelių kilimėlis
• Įtampa	 400 V
• Galingumas	 300 W/m2
• Kabelio skersmuo	 7.5 mm
• Jungiamasis elektros kabelis	1 x 2.5 m; 2.5 mm2 + ekranas
• Laidininko izoliacija	 Teflonas
• Išorinė kabelio izoliacija	 PVC 
• Maksimali aplinkos 	
  temperatūra	 80°C
• Sertifikatas	 CE

Gaminių sąrašas

Devimat™ DTCE-300/400 V 
Šildymo kabelių kilimėlis, 300 W/ m2 galingumo, dviejų laidininkų, ekranuotas, su papildomu apsauginiu šarvu.

Naudojimas: grunto ledo ir sniego tirpinimo sistemos (stovėjimo aikštelės, įvažiavimai, lauko laiptai, viadukai, 
pakrovimo rampos).

Tipas
Įtampa 400 V

Plotis x ilgis,
m

Plotas,
m2

Galingumas,
W

Užsakymo 
numeris

Kaina  
Lt be PVM

DTCE-300 0.5 x 3.4 1.7 520 83902020 310,44

DTCE-300 0.5 x 7 3.5 1050 83902023 392,53

DTCE-300 0.5 x 11.8 5.9 1760 83902026 515,68

DTCE-300 0.5 x 15.8 7.9 2285 83902029 662,82

DTCE-300 0.75 x 3.2 2.4 700 83902050 316,87

DTCE-300 0.75 x 4.8 3.6 1050 83902053 392,99

DTCE-300 0.75 x 8 6 1750 83902056 515,10

DTCE-300 0.75 x 11 8.25 2630 83902059 720,21

DTCE-300 0.75 x 13 9.75 2890 83902062 833,33

DTCE-300 0.75 x 16 12 3625 83902065 897,34

DTCE-300 0.75 x 19.4 14.55 4270 83902068 988,28

DTCE-300 0.75 x 25.4 19 5750 83902071 1192,88

DTCE-300 0.75 x 28.2 21 6300 83902073 1275,34

DTCE-300 1 x 6 6 1770 83902080 487,28

DTCE-300 1 x 12 12 3675 83902083 837,14

DTCE-300 1 x 14.8 14.8 4250 83902086 971,17

DTCE-300 1 x 19 19 5840 83902089 1148,63
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Deviflex™ DTIP-10
10 W/m galingumo, dviejų laidininkų, ekranuotas šildymo kabelis.

Naudojimas:
Grindų šildymas (medinės grindys, plonos betono grindys).
Vamzdynų apsauga nuo užšalimo (instaliuojamas ant vamzdžių).
Šaldytuvų grindų apsauga nuo užšalimo.

Šildymo kabelis Deviflex™ DTIP-10

Techniniai duomenys
• Kabelio tipas Dviejų laidininkų, ekranuotas
• Įtampa 230 V
• Galingumas 10 W/m at 230 V
• Kabelio skersmuo ~ 7 mm
• Minimalus lenkimo spindulys 5 cm
• Jungiamasis elektros kabelis 3.0 m, 3 x 1.5 mm2

• Ekranas Varis - 16 x 0.3 mm
• Laidininko izoliacija PEX
• Išorinė kabelio izoliacija PVC (90°C)
• Maksmimali aplinkos temperatūra 65°C
• Sertifikatai IEC 800, CE

Gaminių sąrašas

Tipas Ilgis,
m

Galingumas,
W Užsakymo numeris Kaina Lt be PVM

DTIP-10 2 20 89823549 133,55

DTIP-10 4 40 89823550 135,87

DTIP-10 6 60 89823551 138,50

DTIP-10 8 80 89823552 139,40

DTIP-10 10 100 89824056 140,10

DTIP-10 20 200 89824098 178,25

DTIP-10 30 300 89823611 252,66

DTIP-10 40 400 89824130 277,21

DTIP-10 50 500 89823652 338,34

DTIP-10 60 600 89824171 360,11

DTIP-10 70 700 89823670 445,94

DTIP-10 80 800 89824213 485,17

DTIP-10 90 900 89823720 560,71

DTIP-10 100 1000 89824254 590,78

DTIP-10 120 1200 89824270 630,88

DTIP-10 140 1400 89824296 810,25

DTIP-10 160 1600 89824297 890,88

DTIP-10 180 1800 89824298 910,99

DTIP-10 200 2000 89824299 980,78

Ø = 7.0 mm
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Šildymo kabelis Deviflex™ DTIP-18

Gaminių sąrašas

Techniniai duomenys
• Kabelio tipas Dviejų laidininkų, ekranuotas
• Įtampa 230 V
• Galingumas 18 W/m
• Kabelio skersmuo ~ 7 mm
• Minimalus lenkimo spindulys 5 cm
• Jungiamasis elektros kabelis 3.0 m, 3 x 1.5 mm2
• Ekranas Varis - 16 x 0.3 mm
• Laidininko izoliacija PEX
• Išorinė kabelio izoliacija PVC (90°C)
• Maksimali aplinkos temperatūra 65°C
• Sertifikatai IEC 800, CE

Deviflex™ DTIP-18
18 W/m galingumo, dviejų laidininkų, ekranuotas šildymo kabelis. 

Naudojimas:
Grindų šildymas (pagrindinis, akumuliacinis, komfortinis).
Stogų ledo ir sniego tirpinimo sistemos (stogai, latakai, lietvamzdžiai).
Grunto ledo ir sniego tirpinimo sistemos (laiptai, privažiavimai, 
šaligatviai, stovėjimo aikštelės ir pan.). 
Vamzdynų apsauga nuo užšalimo (instaliuojamas ant vamzdžių).

Tipas Ilgis,
m

Galingumas,
W Užsakymo numeris Kaina Lt be PVM

DTIP-18 7 134 89834519 128,55

DTIP-18 15 270 89834535 159,89

DTIP-18 22 395 89834550 189,68

DTIP-18 29 535 89834576 215,97

DTIP-18 37 680 89834592 247,25

DTIP-18 44 790 89834618 287,14

DTIP-18 52 935 89834634 295,79

DTIP-18 59 1075 89834659 358,88

DTIP-18 68 1220 89834675 372,61

DTIP-18 74 1340 89834691 441,14

DTIP-18 82 1485 89834717 458,11

DTIP-18 90 1625 89834733 483,41

DTIP-18 105 1880 89834758 568,99

DTIP-18 118 2135 89834774 592,99

DTIP-18 130 2295 89834790 630,79

DTIP-18 155 2755 89834792 700,82

Ø = 7.0 mm
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Šildymo kabelis Deviflex™ DSIG-20

Techniniai duomenys
• Kabelio tipas Vieno laidininko, ekranuotas
• Įtampa 230 V ir 400 V
• Galingumas 20 W/m 
• Kabelio skersmuo ~ 5.5 mm
• Minimalus lenkimo spindulys 4 cm
• Jungiamasis elektros kabelis 2 x 3.0 m; 1 x 1.5 mm2 + ekranas
• Ekranas Varis - 16/32 x 0.3 mm
• Laidininko izoliacija PEX
• Išorinė kabelio izoliacija PVC (90°C)
• Maksimali aplinkos temperatūra 65°C
• Sertifikatai IEC 800, CE

Deviflex™ DSIG-20
20 W/m galingumo, vieno laidininko, ekranuotas šildymo kabelis.
Naudojimas:
Stogų ledo ir sniego tirpinimo sistemos (stogai, latakai, lietvamzdžiai).
Grunto ledo ir sniego tirpinimo sistemos (laiptai, privažiavimai, šaligatviai, stovėjimo aikštelės ir pan.). 

Ø = 5.5 mm

Gaminių sąrašas

Tipas
Įtampa 230 V

Ilgis,
m

Galingumas,
W Užsakymo numeris Kaina Lt be PVM

DSIG-20     32   640 84005055 190,99

DSIG-20     39   800 84005057 234,86

DSIG-20     53  1070 84005059 295,78

DSIG-20     63  1260 84005061 322,87

DSIG-20     74  1465 84005063 342,99

DSIG-20     91  1820 84005065 380,00

DSIG-20   110  2215 84005067 419,98

DSIG-20   131  2640 84005069 465,88

DSIG-20   159  3170 84005071 499,96

DSIG-20   192  3855 84005073 590,36

DSIG-20   228  4565 84005075 705,92

Tipas 
Įtampa 400 V

Ilgis,
m

Galingumas,
W Užsakymo numeris Kaina Lt be PVM

DSIG-20     56  1100 84008140 298,10

DSIG-20     69  1375 84008142 328,55

DSIG-20     93  1850 84008144 405,51

DSIG-20   126  2550 84008146 480,10

DSIG-20   158  3175 84008148 525,87

DSIG-20   192  3850 84008150 628,15

DSIG-20   229  4575 84008152 780,00
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Šildymo kabelis Deviflex™ DTCE-30

Techniniai duomenys
• Kabelio tipas Dviejų laidininkų, ekranuotas
• Įtampa 230 V ir 400 V
• Galingumas 30 W/m
• Kabelio skersmuo ~7.0 mm
• Jungiamasis elektros kabelis 1 x 3.0 m; 2 x 1.5 + ekranas
• Ekranas Varis, 8 x 0.3 mm dengtas al. folija
• Laidininko izoliacija Teflonas + PEX
• Išorinė kabelio izoliacija PVC
• Maksimali aplinkos temperatūra 80°C
• Sertifikatai IEC 60800, CE

Deviflex™ DTCE-30
30 W/m galingumo, dviejų laidininkų, ekranuotas šildymo kabelis. Atsparus UV spinduliams.
Naudojimas:
Stogų ledo ir sniego tirpinimo sistemos (stogai, latakai, lietvamzdžiai).
Grunto ledo ir sniego tirpinimo sistemos (laiptai, privažiavimai, šaligatviai, stovėjimo aikštelės ir pan.). 

Gaminių sąrašas

Tipas 
Įtampa 400 V

Ilgis,
m

Galingumas,
W Užsakymo numeris Kaina Lt be PVM

DTCE-30 17,5   520 89846050 282,35

DTCE-30   35 1090 89846053 375,28

DTCE-30   70 2160 89846056 590,36

DTCE-30 110 3225 89846060 781,47

DTCE-30 145 4295 89846062 1020,00

DTCE-30 170 4995 89846063 1195,98

DTCE-30 190 5770 89846065 1240,00

DTCE-30 215 6470 89846067 1330,00

Tipas
Įtampa 230 V

Ilgis,
m

Galingumas,
W Užsakymo numeris Kaina Lt be PVM

DTCE-30    10   300 89846000 200,99

DTCE-30    14   400 89846002 210,10

DTCE-30    20   630 89846004 248,23

DTCE-30    27   830 89846006 295,41

DTCE-30    34  1020 89846008 330,05

DTCE-30    40  1250 89846010 380,15

DTCE-30    45  1350 89846012 440,32

DTCE-30    50  1440 89846014 479,85

DTCE-30    55  1700 89846016 532,88

DTCE-30    63  1860 89846018 550,00

DTCE-30    70  2060 89846020 565,00

DTCE-30    78  2340 89846022 598,98 

DTCE-30    85  2420 89846024 620,41

DTCE-30    95  2930 89846026 642,77

DTCE-30  110  3290 89846028 723,98

DTCE-30  125  3680 89846030 767,83

DTCE-30  140  4110 89846032 877,99
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Šildymo kabelis Deviflex™ DTIV-9 

Gaminių sąrašas

Deviflex™ DTIV-9
9 W/m galingumo, dviejų laidininkų, ekranuotas šildymo kabelis.

Naudojimas: 
Geriamo vandens vamzdynų apsauga nuo užšalimo, įveriant kabelį i vamzdį.
Kabelio įverimo užsandarinimui yra 1'' ir 3/4'' (20 mm ir 25 mm)  sandariklis.

Techniniai duomenys
• Kabelio tipas Dviejų laidininkų, ekranuotas
• Įtampa 230 V
• Galingumas 9 W/m
• Kabelio skersmuo 5.5 x 7.5mm
• Jungiamasis elektros kabelis 2.5 m, 3 x 1.5 m
• Laidininko izoliacija XLPE
• Išorinė kabelio izoliacija Polietilenas 
• Maksimali aplinkos temperatūra 65°C 
• Sandariklis 1'' ir 3/4''(20 mm ir 25 mm)
• Sertifikatai CE

Tipas Ilgis,
m

Galingumas,
W Užsakymo numeris Kaina Lt be PVM

DTIV-9     3    25 89207550 179,88 

DTIV-9     5    45 89207552 191,20

DTIV-9     7    65 89207554 218,10

DTIV-9    10    90 89207556 239,12

DTIV-9    12   110 89207558 267,18

DTIV-9    15   135 89207560 295,00

DTIV-9    20   185 89207562 304,68

DTIV-9    25   225 89207564 314,88

DTIV-9    30   270 89207566 327,96

DTIV-9    35   315 89207568 339,83

DTIV-9    40   360 89207570 347,57

DTIV-9    50   450 89207572 376,79

DTIV-9    60   540 89207574 418,97

DTIV-9    70   630 89207576 466,88

DTIV-9    80   720 89207578 515,21 

DTIV-9    90   810 89207580 605,23

DTIV-9  100   900 89207582 635,34

DTIV-9  110   990 89207584 673,41

DTIV-9  120  1080 89207586 789,36

DTIV-9  130  1170 89207588 805,24

DTIV-9  140  1260 89207590 853,44

DTIV-9  150  1350 89207592 905,15
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Savireguliuojantis šildymo kabelis Devi-pipeheat™ DPH-10 su pajungimo laidu.

Gaminių sąrašas

Tipas Ilgis,
m

Galingumas,
W Užsakymo numeris Kaina Lt be PVM

devi-pipeheat DPH-10 2 20 98300020 130,22

devi-pipeheat DPH-10 4 40 98300021 183,15

devi-pipeheat DPH-10 6 60 98300022 222,21

devi-pipeheat DPH-10 8 80 98300023 300,00

devi-pipeheat DPH-10 10 100 98300024 311,00

devi-pipeheat DPH-10 12 120 98300025 397,00

devi-pipeheat DPH-10 14 140 98300026 453,00

devi-pipeheat DPH-10 16 160 98300027 514,00

devi-pipeheat DPH-10 19 190 98300028 631,00

devi-pipeheat DPH-10 22 220 98300029 725,00

devi-pipeheat DPH-10 25 250 98300030 850,00

Devi-pipeheat ™ DPH-10
Savireguliuojantis šildymo kabelis Devi-pipeheat DPH-10 su pajungimo 
laidu ir kištuku. Kabelis montuojamas ant vamzdžio arba įveriamas į 
vamzdį.
Naudojimas:
Vamzdžių, mazgų apsauga nuo užšalimo.

Techniniai duomenys
• �Tipas Dviejų laidininkų, 		

 ekranuotas
• �Įtampa 230 V
• �Laidininkas 2 x 1.3 mm2
• �Minimalus lenkimo spindulys 25 mm
• �Laidininko izoliacija Poliolefinas
• �Išorinė kabelio izoliacija Poliolefinas
• �Atsaparumas UV Taip
• �Maksimali aplinkos 
  temperatūra, kabelis įjung. 65°C
• �Maksimali aplinkos  

temperatūra, kabelis išjung. 85°C
• �Minimali aplinkos temp.
  (montavimo darbams) -20°C
• �Maksmimali ekrano varža 0.014 Ohm/m
• �Sertifikatas CE
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Savireguliuojantys šildymo kabeliai

Techniniai duomenys
• �Tipas Dviejų laidininkų, 		

 ekranuotas
• �Įtampa 230 V
• �Laidininkas 2 x 1.3 mm2
• �Minimalus lenkimo spindulys 25 mm
• �Laidininko izoliacija Poliolefinas
• �Išorinė kabelio izoliacija Poliolefinas
• �Atsaparumas UV Taip
• �Maksimali aplinkos 
  temperatūra, kabelis įjung. 65°C
• �Maksimali aplinkos  

temperatūra, kabelis išjung. 85°C
• �Minimali aplinkos temp.
  (montavimo darbams) -20°C
• �Maksmimali ekrano varža 0.014 Ohm/m
• �Sertifikatas CE

Devi pipeheat™ DPH-10, pipeguard™ 25, iceguard™ 18, hottwatt™ 55
Savireguliuojantys šildymo kabeliai keičia savo galingumą priklausomai nuo aplinkos temperatūros pokyčių.
Savireguliuojantys šildymo kabeliai yra sudaryti iš dviejų lygiagrečių varinių laidininkų, tarp kurių yra nuo temperatūros 
priklausantis varžos elementas. Aplinkos temperatūrai krentant, varžos elementą sudarančios gardelės susitraukia ir 
elektros jungčių skaičius padidėja. Šiuo atveju yra generuojama daugiau šilumos. Ir atvirkščiai, aplinkos temperatūrai 
kylant, varžos elementą sudarančios gardelės plečiasi ir elektros jungčių skaičius sumažėja. Generuojama mažiau šilumos.

Tipas Spalva Galingumas,
W/m (10ºC) Matmenys Užsakymo 

numeris
Kaina 

Lt be PVM

devi-pipeheat 10 mėlyna 10 6 x 8 mm 98300001 23,92

devi-pipeguard 25 raudona 25 6 x 12 mm 98300759 29,82

Gaminių sąrašas
Vamzdynų apsaugai nuo užšalimo

Tipas Spalva Galingumas,
W/m (0ºC) Matmenys Užsakymo 

numeris
Kaina 

Lt be PVM

devi-iceguard 18 pilka 18 6 x 12 mm 98300809 22,80

Stogų, latakų ir lietvamzdžių apsaugai nuo apledėjimo	

Type Spalva Galingumas,
W/m (55ºC) Matmenys Užsakymo 

numeris
Kaina 

Lt be PVM

devi-hotwatt 55 žalia 8 6 x 12 mm 98300957 32,55

Karšto vandens temperatūros palaikymui				  

	

devi iceguard      18 W/m           0˚C       230V                

devi Hotwatt_55                       55˚C       230V                  

devi pipeguard       25 W/m       55˚C       230V                

devi pipeguard       10 W/m       10˚C       230V                
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Devireg 130, 131 and 132
Elektroniniai termostatai, skirti grindų šildymo sistemų valdymui, montuojami ant sienos.

Devireg 130:	 Skirtas reguliuoti grindų temperatūrą. Komplektuojamas su 3 m ilgio grindų jutikliu.

Devireg 131:	 Skirtas reguliuoti patalpos temperatūrą. Komplektuojamas su įmontuotu patalpos temperatūros jutikliu.

Devireg 132:	 Skirtas reguliuoti patalpos temperatūrą, su galimybe riboti maksimalią grindų temperatūrą. 
	 Komplektuojamas su 2 jutikliais: patalpos temperatūros ir grindų temperatūros.

Techniniai duomenys
• Įtampa 180-250 V
• Srovė 16 A
• Histerezė +/- 0.2°C
• Aplinkos temperatūra -10°C - +50°C
• Apsaugos klasė IP 30
• Matmenys 82 x 82 x 36 mm
• Šviesos indikatorius LED 
• Jutiklis NTC 
• Jutiklio varža 15 kΩ/25°C
• Sertifikatas CE

Termostatai Devireg™ 130/131/132
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Jungimo schema

Devireg™ 132Devireg™ 131

Gaminių sąrašas

Tipas Temperatūros 
ribos Jutiklio tipas Temperatūros 

apribojimas
Užsakymo 

numeris
Kaina 

Lt be PVM

Devireg 130  +5°C iki +45°C grindų - 19112009 160,41

Devireg 131 +5°C iki +35°C patalpos - 19112033 160,61

Devireg 132 +5°C iki + 35°C grindų ir patalpos +20°C iki +50°C 19112050 172,99
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Techniniai duomenys
• Įtampa 180-250 V
• Srovė 15 A
• Histerezė +/- 0.2°C
• Aplinkos temperatūra -10°C - +30°C
• Apsaugos klasė IP 31
• Matmenys 85 x 85 x 47 mm
• Šviesos indikatorius LED
• Jutiklis NTC
• Jutiklio varža 15 kΩ/25°C
• Sertifikatas CE

Termostatai Devireg™ 530/531/532/528

Devireg 530, 531 and 532
Elektroniniai termostatai, skirti grindų šildymo sistemų valdymui, montuojamas į potinkinę dėžutę.

Devireg 530: Skirtas reguliuoti grindų temperatūrą. Komplektuojamas su 3 m ilgio grindų jutikliu.

Devireg 531: Skirtas reguliuoti patalpos temperatūrą. Komplektuojamas su įmontuotu patalpos temperatūros jutikliu.

Devireg 532: Skirtas reguliuoti patalpos temperatūrą, su galimybe riboti maksimalią grindų temperatūrą. 
 Komplektuojamas su 2 jutikliais: patalpos temperatūros ir grindų temperatūros.

Devireg 528: Skirtas reguliuoti grindų temperatūrą. Komplektuojamas su 3 m ilgio grindų jutikliu.
 Didmeninė pakuotė - 10 vnt.

Devireg™ 530
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Jungimo schema

Devireg™ 532Devireg™ 531

Gaminių sąrašas

Devireg™ 530 Devireg™ 531 Devireg™ 532

Maks 15 AMaks 15 AMaks 15 A

Tipas Temperatūros 
ribos Jutiklio tipas Temperatūros 

apribojimas
Užsakymo 

numeris
Kaina 

Lt be PVM

Devireg 530 +5°C iki +45°C grindų - 19116428 160,15

Devireg 531 +5°C iki +35°C patalpos - 19116429 188,79

Devireg 532 +5°C iki +35°C grindų ir patalpos +20°C iki +50°C 19116402 212,97

Devireg 528 (10 vnt.) +5°C iki +45°C grindų - 19116710 155,75
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Termostatas Devireg™ 535

Techniniai duomenys
• Įtampa 180-250 V, 50/60Hz
• Srovė 15 A
• Histerezė +/- 0.2°C su patalpos jutikliu
 +/- 0.4°C su grindų jutikliu
• Aplinkos temperatūra -10°C - +30°C
• Apsaugos klasė IP 31
• Matmenys 86 x 86 x 53 mm
• Jutiklis  NTC
• Jutiklio varža 15 kΩ/25°C
• Sertifikatas CE 

Gaminių sąrašas

Devireg 535
Elektroninis termostatas su laikmačiu, skirtas grindų šildymo sistemų valdymui, montuojamas į potinkinę dėžutę. 
Galimybė nustatyti 4 skirtingas temperatūras turinčius periodus per parą / 7 savaitės dienų programa. 
Skirtas reguliuoti patalpos ir grindų temperatūrą, su galimybe riboti maksimalią grindų temperatūrą. 
Komplektuojamas su 2 jutikliais: patalpos temperatūros ir grindų temperatūros.
Termostatas turi "avarinio atjungimo" funkciją: grindų šildymas yra išjungiamas, jeigu sugenda grindų temperatūros 
jutiklis.

Devireg™ 535

Jungimo schema

Tipas Temperatūros 
ribos Jutiklio tipas Temperatūros 

apribojimas
Užsakymo 

numeris Kaina Lt be PVM

Devireg 535 +5°C iki +45°C grindų ir patalpos +20°C iki +50°C 19116613 271,69

Devireg™ 535

5-45˚C
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Termostatas Devireg™ 550

Gaminių sąrašas

Techniniai duomenys 
• Įtampa 180-250 V
• Srovė 16 A
• �Histerezė  +/- 0.4°C su patalpos jutikliu
 +/- 0.2°C su grindų jutikliu
• Aplinkos temperatūra -10°C - +50°C
• Apsaugos klasė IP 30
• Matmenys 84 x 84 x 25 mm
• Jutiklis NTC
• Jutiklio varža 15 kΩ/25°C
• Sertifikatas CE

Devireg 550
Elektroninis termostatas su laikmačiu, skirtas grindų šildymo sistemų valdymui, montuojamas į potinkinę dėžutę.
Galimybė nustatyti 336 skirtingas temperatūras turinčius periodus per savaitę. 
Skirtas reguliuoti patalpos ir grindų temperatūrą, su galimybe riboti maksimalią grindų temperatūrą. 
Komplektuojamas su 2 jutikliais: patalpos temperatūros ir grindų temperatūros.
Termostatas turi šias funkcijas: ekonominis režimas, prognozavimas, apsauga nuo vaikų, klaidų paieška, darbas bend-
rame tinkle (maksim.   31 termostatai), termostatų tinklo valdymas kompiuterio pagalba ir kt. funkcijos.
Devireg 550 v2 – atnaujinta termostato versija.
Dvi naujos funkcijos: apsauga nuo vaikų, prognozavimo įjungimas/išjungimas

Devireg™ 550

Jungimo schema

Devireg™ 550

Tipas Spalva Temperatūros 
ribos Jutiklio tipas Užsakymo 

numeris
Kaina  

Lt be PVM

Devireg 550 v2 balta +5°C iki +40°C grindų ir patalpos 19150101 332,58

PC PRO

5V DC - (optional)
e.g. for laptops

Interface A

Extension cord 
(optional) DEVI™ Network

2 pcs. 1 x 0.75 mm2 
devinetwork wire

Kaip pajungti devicom™
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Bevielė šildymo valdymo sistema Devilink™

Devilink™ CC
Centrinio valdiklio pagalba Jūs 
galite kontroliuoti visų kambarių 
temperatūrą.

Devilink™ FT įjungia ir išjungia šildymo 
sistemą.

Devilink™ RS pagalba Jūs galite reguliuoti 
konkretaus kambario temperatūrą. 

Centrinis valdiklis 
Devilink CC

Kambario jutiklis 
Devilink RS

Grindų termostatas
Devilink FT

Tipas Užsakymo 
numeris

Kaina 
Lt be PVM

Devilink CC, centrinis valdiklis,
potinkinis montavimas

19190000 1723,20

Devilink CC, centrinis valdiklis,
virštinkinis montavimas

19190001 1723,20

Devilink CC, centrinis valdiklis,
potinkinis montavimas 
(valdymas nuo 1 iki 5 termostatų)

19190002 1391,87

Devilink CC, centrinis valdiklis,
virštinkinis montavimas     
(valdymas nuo 1 iki 5 termostatų)

19190003 1391,87

Devilink RS, kambario jutiklis 19190004 197,74

Devilink FT, grindų termostatas 19190005 202,79

Devilink BSU, papildomas maitinimo 
šaltinis

19190006 101,10

Devilink™
Saugi ir patikima, „Devilink™“ yra dvipusės komunikacijos sistema, paremta beviele technologija. Jei manote, kad 
pažangus vidaus šildymo valdymas yra sudėtingas, nepatogus ir brangus – pagalvokite dar kartą. „Devilink™“ yra 
skirta Jūsų patogumui ir nustato naujus standartus moderniam šildymo valdymui. Tai yra moderniausia technologija, 
suteikianti Jums galimybę valdyti vidaus temperatūras iš vieno Jūsų namuose esančio centrinio valdiklio.  „Devilink™“ 
sprendimas susideda iš trijų bevielių prietaisų: privalomų „Devilink™“ CC (centrinio valdiklio) ir „Devilink™“ FT (grindų 
termostato), bei pasirinktinai naudojamo „Devilink™“ RS (kambario jutiklio). Sujungę šiuos prietaisus, viduje susikursite 
tokią aplinką, kuria lengvai galėsite visapusiškai mėgautis kiekvieną dieną.

   • Saugi ir patikima dvipusės bevielės komunikacijos technologija
   • Centre esantis pagrindinis valdiklis jutiklių ir termostatų valdymui visame name
   • Protingas ir lengvas valdyti valdymo displėjus
   • Suplanuokite atostogas su laikmačio funkcija. Išvykdami aktyvuokite atostogų režimą
   • Ekonomiškas energijos naudojimas
   • Stilingas ir nesenstantis dizainas
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Devilink™ CC (Centrinis valdiklis):
Įtampa 15 VDC ±10%
Ekranas 3.5” TFT 
Aplinkos temperatūra 0˚ iki +40˚C
Dažnis 868.42MHz
Veikimo nuotolis Iki 30m
Apsaugos klasė IP 21
Matmenys (ilgis x plotisx gylis) 125 mm x 107 mm x 25 mm
Devilink™ PSU (Maitinimo šaltinis - potinkinis):
Įtampa 100-250 VAC 50/60Hz
Išėjimo įtampa 15 VDC ±10%
Maksimali apkrova 10W
Devilink™ NSU (Maitinimo šaltinis - virštinkinis):
Įtampa 100-240 VAC 50/60Hz
Išėjimo įtampa 15 VDC ±10%
Kabelio ilgis 2.5m
Maksimali apkrova 10W
Devilink™ BSU (Papildomas maitinimo šaltinis):
Išėjimo įtampa 15 VDC ±10%
Elementų skaičius 10 x AA
Devilink™ FT (Grindų termostatas):
Įtampa 180-250 VAC, 50/60 Hz
Srovė 230V ~ 15A / 3450W
Jutiklio tipas NTC 15kOhm at 25˚C
Aplinkos temperatūra 0˚ iki +30˚C
Dažnis 868.42MHz
Veikimo nuotolis Iki 30m
Apsaugos klasė IP 31
Matmenys (ilgis x plotis x gylis) 85 mm x 85 mm x 21 mm
Devilink™ RS (Kambario jutiklis):
Maitinimo elementai Alkaline 2xAA, 1.5V
Elementų veikimo laikas Iki 4-5 metų
Aplinkos temperatūra 0˚ iki  +40˚C
Dažnis 868.42MHz
Veikimo nuotolis Iki 30m
Apsaugos klasė IP 21
Matmenys (ilgis x plotis x gylis) 81 mm x 66 mm x 22.5 mm

Devilink™ techniniai duomenys
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Programinė įranga Devicom™ PC•PRO

Devicom™ solutions
„Devicom™ solutions” yra programinės ir techninės įrangos įrankis, suteikiantis galimybę prijungti kompiuterį prie
 „Devireg 550“ termostatų tinklo.

„Devicom™ PC PRO” yra sprendimas nuosaviems namams, smulkiam verslui arba organizacijoms, kuriose yra mažiau 
nei 31 kambarys ar termostatas. Termostatai per sąsajos modulį jungiami prie įprasto personalinio kompiuterio; taip 
užtikrinama pilna temperatūrų ir reguliavimo charakteristikų apžvalga.

„Devicom™ PC PRO LAN” yra sprendimas didelėms sistemoms, pavyzdžiui, viešbučiams, kur pageidaujama ben-
drauti per „Ethernet“ tinklą (vietinį skaitmeninį tinklą).  Iš vieno personalinio kompiuterio gali būti reguliuojama iki 930 
termostatų.

„Devicom™ Gateway” yra sprendimas nuosaviems namams, smulkiam verslui ir organizacijoms, kur grindų šildymo 
sistema turi būti integruota į „Protingo namo“ (Intelligent House) sistemą.

Jungimo schema
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(on MS Windows)

Paketai:
„Devicom™ PC PRO“:
Sąsajos modulis,
PC PRO programinė įranga 
kompaktinėje plokštelėje

„Devicom™ PC PRO LAN“:
Sąsajos modulis,
Ryšio prievado serveris,
PC PRO programinė įranga 
kompaktinėje plokštelėje

„Devicom™ Gateway“:
Sąsajos modulis,
Tinklų sąsaja,
PC PRO programinė įranga 
kompaktinėje plokštelėje
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3rd party program
(any platform)

devicom™
Gateway

Tipas Užsakymo numeris Kaina 
Lt be PVM

Devicom PC PRO 19150500 1082,42
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Techniniai duomenys
• Įėjimo įtampa 230 V AC, +10%/-20%
• Išėjimo įtampa 24 V DC
• Apsaugos klasė IP 20
• Aplinkos temperatūra -10°C - +40°C

WEB•HOME™ 
„WEB HOME™“ suteikia galimybę per atstumą reguliuoti iki 31 „Devireg 
550“ per DEVI interneto svetainę.
Įvedęs asmeninį vartotojo vardą ir slaptažodį, vartotojui suteikiamas 
virtualus priėjimas prie savo į tinklą sujungtų „Devireg™ 550" termostatų 
per „WEB HOME“ sistemą – GSM paremtą modemą, esantį namo val-
dymo pulte.
Prie “WEB HOME™” galima prijungti signalizacijos sistemas, kas leidžia 
informuoti apie įsibrovėlius trumpąja žinute arba mobiliuoju telefonu.

Paketo turinys:

WEB HOME™: internetu valdomas šildymo reguliavimas

• WEB•Home
• Maitinimo blokas
• GSM antena
• Kompaktinių plokštelių pastoviosios atminties įrenginys (CD-ROM)

Techniniai duomenys
• Įtampa 24 V DC, +10% / -10%
• Apsaugos klasė IP 20
• �Įėjimai:  

- 1 įėjimas 230V 
- 2 konfigur. įėjimai - �Temperatūros ribos -20°C iki +70°C  

(DEVI™ NTC grindų jutiklis) arba
 - Skaitmeninis (0-5 V DC)

I/O Extender™
Naudojant „I/O Extender™”, galima padidinti „WEB HOME™” sistemos 
įėjimų ir išėjimų skaičių.
Vienas „I/O Extender™” padidina įėjimų skaičių trimis vienetais , taip pat 
relės išėjimų skaičių padidina trimis vienetais - iš viso gaunami keturi 
įėjimai ir keturi išėjimai. Prie vieno „WEB HOME™“ gali būti jungiama iki 5 
„I/O Extender™“ vienetų.
Tipinis pritaikymas: elektrinės šildymo sistemos, vandens šildytuvo, sig-
nalizacijos sistemos, lauko apšvietimo, baseino temperatūros, baseino 
drėgmės sugertuvo ir pan.  kontrolė ir reguliavimas.

Paketo turinys:

I/O Extender™

• I/O Extender™
• I/O Extender™“ instaliavimo ir  naudojimosi instrukcija
• Kabelis programavimui (skirtas naudoti instaliuojant)
• Jutiklio kabelis, 3 metrai, 15 kW (jį naudokite, pavyzdžiui, lauko temperatūrai stebėti)
• Kompaktinių plokštelių pastoviosios atminties įrenginys (CD-ROM)

Tipas Užsakymo numeris Kaina 
Lt be PVM

Devicom WEB HOME 19150518 3620,10
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Devireg 316
Elektroninis termostatas montuojamas ant DIN bėgio, naudojamas latakų ir lietvamzdžių apsaugai nuo ledo ir sniego, 
grindų ir patalpų šildymo sistemoms valdyti, vėdinimo/vėsinimo sistemoms valdyti. 
Termostatas turi temperatūros sumažinimo funkciją (0 - 8°C), histerezės reguliavimą (0,2 - 6°C).

Techniniai duomenys
• Įtampa 180 - 250 V
• Srovė 16 A/10 A 
• Aplinkos temperatūra -10°C - +50°C
• Apsaugos klasė IP 20
• Histerezė 0,2 - 6°C
• Šviesos indikatorius LED 
• Jutiklis NTC
• Jutiklio varža 15 kΩ/25°C
• Sertifikatas CE

Termostatas Devireg™ 316

180-250 V~

15K 25ºC

L
N

MIN.

7 8 9 10

1

11 12

2 3 4 5 6

Jungimo schema

Gaminių sąrašas

Tipas Temperatūros 
ribos 1 

Temperatūros 
ribos 2

Temperatūros 
sumažinimas

Jutiklio tipas,
ilgis

Užsakymo 
numeris

Kaina  
Lt be PVM

Devireg 316 -10°C iki +50°C -10°C iki +5°C 0 - 8°C laidinis, 3 m 19113195 258,69

L
N 180-250 V~

15K 25ºC

7 8 9 10

1

11 12

2 3 4 5 6

Devireg™ 316

Šildymas Vėsinimas



Devi  2009  metų  kainynas28

Termostatas Devireg™ 330

Techniniai duomenys
• Įtampa 180 - 250 V
• Srovė 16 A/10 A
• Aplinkos temperatūra -10°C - +50°C
• Apsaugos klasė IP 20
• Šviesos indikatorius LED 
• Jutiklis NTC
• Sertifikatas CE

Gaminių sąrašas

Jungimo schema

sensor
sensor

Šildymas Vėsinimas

Devireg 330
Elektroninis termostatas montuojamas ant DIN bėgio, tinkamas šildymo ir šaldymo sistemų valdymui, 4 skirtingų tipų:
• nuo -10°C iki +10°C - skirtas vamzdynų, šaldytuvų grindų apsaugai nuo užšalimo, šaldymo įrangai valdyti.
• nuo +5°C iki +45°C - skirtas grindų šildymui, kondicionierių ir vėdinimo kanalų šildymui valdyti.
• nuo +30°C iki +90°C - skirtas karšto vandens ir technologinių procesų temperatūros palaikymui.
• nuo +60°C iki +160°C - skirtas vamzdynų šildymui, aukštų temperatūrų technologinių procesų palaikymui.

Tipas Temperatūros 
ribos

Temperatūros 
sumažinimas Histerezė Jutiklio tipas, 

ilgis
Užsakymo 

numeris
Kaina 

Lt be PVM

Devireg 330 -10°C iki +10°C - 0.4°C laidinis, 3 m 19113690 178,10

Devireg 330 +5°C iki +45°C -5°C 0.4°C laidinis, 3 m 19113692 180,87

Devireg 330 +30°C iki +90°C - 0.8°C laidinis, 3 m 19113696 215,05

Devireg 330 +60°C iki +160°C - 1.5°C laidinis, 3 m 19113698 324,00

Devireg™ 330
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Šildymas Vėsinimas

Devireg 610
Elektroninis termostatas montuojamas ant sienos arba ant vamzdžio. Apsaugos klasė IP 44. 
Termostatas naudojamas vamzdynų apsaugai nuo užšalimo, stogų ir grunto apsaugai nuo ledo ir sniego, 
gamybinių patalpų grindų šildymo sistemų valdymui.

Techniniai duomenys
• Įtampa 180 - 250 V
• Srovė 10 A
• Aplinkos temperatūra -30°C - +50°C
• Apsaugos klasė IP 44
• Šviesos indikatorius LED
• Jutiklis NTC
• Jutiklio varža 15kΩ/25ºC
• Sertifikatas CE

Termostatas Devireg™ 610

180-250 V~

15K 25ºC

L
N

MIN.

7 8 9 10

1

11 12

2 3 4 5 6

Devireg™ 610

Jungimo schema

Gaminių sąrašas

Tipas Temperatūros 
ribos Hysterezė Jutiklio tipas Užsakymo 

numeris
Kaina 

Lt be PVM

Devireg 610 -10°C iki +50°C 0,4°C laidinis, 3 m 19116332 281,89
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Gaminių sąrašas

Devireg 850
Skaitmeninis termostatas, skirtas ledo ir sniego tirpinimo sistemoms. Montuojamas ant DIN bėgio.
Komplektuojamas kartu su įtampos transformatoriumi, 24 VDC. 
Termostatas gali valdyti 2 ledo ir sniego tirpinimo sistemas vienu metu:
• skirtingas (grunto ir stogo).
• vienodas.
Priklausomai nuo tirpinimo sistemos, galima pajungti nuo 1 iki 4 temperatūros ir drėgmės jutiklių (grunto arba stogo).
Naudojimas:
Stogų ledo ir sniego tirpinimo sistemos (stogai, latakai, lietvamzdžiai).
Grunto ledo ir sniego tirpinimo sistemos (laiptai, privažiavimai, šaligatviai, stovėjimo aikštelės ir pan.). 

Termostatas Devireg™ 850

Techniniai duomenys
• Transformatoriaus įtampa 230 V (180-250 V)
• Termostato įtampa 18-26 VDC
• Srovė 2 x 16 A; 1 x 2 A
• Termostato galingumas 3 W
• Jutiklių galingumas 11 W
• Termostato apsaugos klasė IP 30
• Jutiklių apsaugos klasė IP 67
• Termostato aplinkos temperatūra -10°C - +40°C
• Jutiklių aplinkos temperatūra -30°C - +70°C
• Termostato matmenys 105 mm (plotis)
• Transformatoriaus matmenys 52.5 mm (plotis)
• Grunto jutiklio matmenys Ø = 87 mm; aukštis 74 mm
• Grunto jutiklio dėžutės matmenys Ø = 93 mm; aukštis 98 mm
• Stogo jutiklio matmenys 15 x 23.5 x 216 mm
• Jutiklių pajungimo kabeliai 15 m; 4 x 1 mm2  
 (galima prailginti iki 400 m)
• Sertifikatas CE

Jungimo schema

Tipas Užsakymo 
numeris

Kaina 
Lt be PVM

Termostatas Devireg 850 , be jutiklių, 19150807 985,00

Devireg 850 temperatūros ir drėgmės 
jutiklis gruntui, 2 vnt.

19121809 1198,99

Devireg 850 temperatūros ir drėgmės 
jutiklis stogui

19122032 692,00

Devireg 850 temperatūros ir drėgmės 
jutiklis gruntui

19122009 692,00
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Pramoniniai šildytuvai Devitemp™

Techniniai duomenys
• Įtampa 400 V
• Galingumas 6 - 21 kW 
• Temperatūros ribos 0 -  40°C
• Darbo režimai 5
• Laikmatis 24 val.
• Apsaugos klasė IP X4
• Termosaugiklis 3 - 9 kW, 110°C
 15 - 21 kW, 125°C
• Sertifikatas CE 

Gaminių sąrašas

Devitemp™
Pamoniniai šildytuvai Devitemp gali būti stacionariu arba nešiojamu šilumos šaltiniu, nekelia triukšmo (32-35 dba).
Apsaugos klasė IP X4, šildytuvai skirti sausoms ir drėgnoms patalpoms.
Šildytuvai su laikmačiu turi įjungimo atidėjimo funkciją (iki 24 valandų).
Temperatūros reguliavimo ribos - nuo 0 iki 40°C. 
Naudojimas:
Pramoninės patalpos, garažai, statybos aikštelės, sandėliai ir pan.

Tipas Galingumas,
kW

Oro apykaita,
m³/h

Svoris,
kg Užsakymo numeris Kaina  

Lt be PVM

Devitemp 106 3/6 400/600 13.6 69814143 1444,58

Devitemp 106 T 3/6 400/600 14.2 69811537 1687,89

Devitemp 109 4.5/9 500/800 14.6 69812113 1664,44

Devitemp 109 T 4.5/9 500/800 14.9 69812543 1817,01

Devitemp 115 7.5/15 800/1400 23.6 69813012 2788,76

Devitemp 115 T 7.5/15 800/1400 23.6 69813509 2931,23

Devitemp 121 10.5/21 800/1400 25.7 69814036 3189,16

Sieninis laikilis, 6-9 kW - - - 19400514 75,36

Sieninis laikiklis, 15-21 kW - - - 19400522 107,53
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Techniniai duomenys
• Įtampa 230 V (180-250 V)
• Jungiklis nėra
• Termostatas nėra
• Jungiamasis el. kabelis 1.5 m; 2 x 0.75 mm2

• Apsaugos klasė IP 44
• Sertifikatas CE 	

Rankšluosčių džiovyklės Devirail™

Devirail™ rankšluosčių džiovyklės
Elektrinės rankšluosčių džiovyklės užtikrins, kad Jūsų rankšluosčiai 
vonioje bus visuomet sausi. Apsaugos klasė IP44.

Gaminių sąrašas

Devirail U-model

Tipas Spalva Galingumas Matmenys 
(aukštis x plotis x gylis)

Užsakymo 
numeris

Kaina  
Lt be PVM

Devirail U-modelis Balta 20 W 28 x 56 x 12 cm 98806144 176,91

Devirail U-modelis Chromo 20 W 28 x 56 x 12 cm 98806151 215,71

Devirail S-modelis Balta 40 W 48 x 58 x 12 cm 98804941 200,00

Devirail S-modelis Chromo 40 W 48 x 58 x 12 cm 98804958 236,67

Devirail M-modelis Balta 60 W 68 x 56 x 12 cm 98808140 269,83

Devirail M-modelis Chromo 60 W 68 x 56 x 12 cm 98808157 288,89

Devirail S-model

Devirail M-model
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Instaliaciniai priedai

Tipas Užsakymo numeris Kaina Lt be PVM

Montavimo juosta devifast, 5 m 19808187 19,00

Montavimo juosta devifast, 25 m 19808195 50,00

Montavimo juosta plastikinė, 1 m 19805266 4,00

Lipni aliuminio juosta, plotis 38 mm x ilgis 50 m 19805076 66,77

Kabelio laikikliai latakams, 1 pak.- 25 vnt. 19805191 26,96

Kabelio laikikliai lietvamzdžiams,1 pak.- 25 vnt. 19805258 19,97

Montavimo juosta plastikinė, 10 x 1 m 19805220 32,32

Montažinis laikiklis, 1 pak. - 1000 vnt. 19805236 158,05

Jungiamoji ir galinė mova šildymo kabeliui 19805761 55,00

Cinkuota grandinė, 1m 19805241 11,32

Jungtis Twisto B-A su 1,5m jungiam. kabeliu

Twisto B-T trijų savireg. kabelių sujungimui

Twisto B-T keturių savireg. kabelių sujungimui

19808360

19808364

19808367

128,00

267,86

362,66

Sandariklis d20/25 kabeliui DPH-10 19805367 69,88 

Laikiklis savireguliuojančiam kabeliui 19805746 25,63

Montažinis būgnas, skirtas kabelių vyniojimui 19805250 182,12

Termostatų Devireg priedai	
Tipas Užsakymo numeris Kaina, Lt be PVM

Jutiklis laidinis, grindų, 
NTC (-10°C - + 50°C), 3 m 19121440 37,63

Jutiklis laidinis, grindų, 
NTC (-10°C - + 50°C), 6 m 19101468 48,42

Jutiklis laidinis, grindų, 
NTC (-10°C - + 50°C), 15 m 19910314 108,76

Išorinės temperatūros jutiklis, 
IP44, (-10°C - + 50°C) 19116060 67,82

Patalpos temperatūros jutiklis,
IP 20, (-10°C - + 50°C) 19114008 60,96
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Montažinės šilumos paskirstymo plokštės Devicell™ Dry

Techniniai duomenys
• Konstrukcija Polistirolas ir aliuminis
• Matmenys 50 x 100 cm, 0.5 m2

• Storis 13 mm
• Izoliacija 12 mm
• Aliuminio storis 1 mm
• Šiluminė varža 3.0 W/m2 k
• Maksimali darbinė temperatūra 80°C
• Atsparumas tempimui 3670 kg/m2

• Maksimalus galingumas W/m2 100 W/m2 (Deviflex DTIP-10)

Devicell™ Dry
Devicell™ Dry montažinės šilumos paskirstymo plokštės skirtos 
tiesioginiam montavimui po medinėmis grindimis. Garantuoja efektyvų 
šilumos pasiskirstymą. 
Devicell™ Dry naudojamos tik su šildymo kabeliais DTIP-10. 
Naudojant DTIP-10, gaunamas maksimalus galingumas 100 W/m2. 

Devicell Dry pakuotės:
4 vnt. - 2 m2

10 vnt. - 5 m2

100 vnt. - 50 m2

Gaminių sąrašas

Tipas Pakuotė Plotas, 
m2 Užsakymo numeris Kaina Lt be PVM

Devicell™ Dry 4 vnt. (50 x 100 cm) 2 19002301 325,55

Devicell™ Dry 10 vnt. (50 x 100 cm) 5 19002300 744,67

Devicell™ Dry 100 vnt.  (50 x 100 cm) 50 19002302 6940,52

Jutiklio montažinis 
komplektas 

1 vnt. - 18055300 30,74


